
Podrobný popis miestností stanica ZZS

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)
Funkcia:

ambulancia: 1

Personál:

 vodič / záchranár: 2

 lekár : 0

 maximálny celkový počet  : 10 - 30 ženy 40% / muži 60% 

 iný personál : 0

Poznámka:

Objekt

Plocha 

objektov 

m2

Lokalizácia objektov a umiestnenie v 

území
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

O1-3 Stanica RZP, RV (RZP-S) 
Zázemie na prevádzku ambulancie rýchlej zdravotnej 

pomoci RZP (RZP-S) za účelom poskytovania 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 - Pozemok určený pre stanicu záchrannej 

služby musí byť polohou, tvarom, rozlohou a 

stavom vhodný na zástavbu k danému účelu

 - napojenie na cestnú infraštruktúru

 - umiestnenie v zastavanych oblastiach

 - orientácia

 - etc.

 - pocet podlaží     2 NP

 - počet objektov a ich definovanie

 - stavebná konštrukcia (montovaná stavba, modulová 

konštrukcia, murovaná stavba, etc.)

 - energetická efektivita

 - vykurovanie

 - chladenie

 - vetranie

Priestory objektu

Plocha 

m2

Lokalizácia priestoru

(prevádzkové prepojenia)
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

1 Parkovisko a vonkajšie komunikácie

 - Dostatočne dimenzované parkovacie miesta pre 

zamestnancov v službe a za účelom obsluhy stanice

 - Plocha za účelom manévrovania a dočasného 

odstavenia ambulancie  

 - vonkajšia plocha parkoviska priamo 

naväzujúca na budovu

 - plocha priamo pred garážou ambulancie 

(minimálne v rozlohe garáže) za účelom 

dočasného odstavenie a bezproblémového 

manévrovania ambulancie

 - bezúdržbová spevnená rovná plocha 

 - povrch betón, asfalt (nie zámková dlažba)

 -  povrchové odvodnenie (napr. drenážne kanály, vpusty) 

 - zabezpečenie parkovacích plôch proti neoprávnenému parkovaniu (vodorovné zvislé 

značenie, mechanické, stavebné, etc.)

 - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska

2 Garáž 1NP

 - Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulancie 

 - Zázemie pre čistenie a dezinfekciu vnútorných 

priestorov ambulancie

 - zázemie pre dopĺňanie zdravotného materiálu

- umývanie ambulancie (výnimočne táto funkcia nemusí 

byť splnená v prípade, že je umývanie zabezpečené v 

blízkosti stanice).

55 m2

 - prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie 

(môže byť aj vstupom integrovaným v garážovej 

bráne)

- prístup z interiéru z chodby prípadne zo 

šatníkovej predsiene

 - prístup z dezinfekčnej / dekontaminačnej 

miestnosti

 - prístup do skladu

 - min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla s 

otvorenými dverami + min. 0,5 m

 - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + 

dĺžka nosidiel + min. 0,5 m

 - min. manipulačný priestor okolo vozidla s otvorenými dverami 

a vytiahnutými nosítkami min. 0,5 m

 - min. svetlá výška priestoru = svetlá výška autombilu (najvyššia 

časť) + min. 0,2 m od najnižšej časti stropnej konštrukcie alebo 

technologie.

 - šírka vstupného priestoru pre ambulanciu min. 3,6 m

 - vstupny priestor zabezpečený vstupnou bránou

- v prípade integrovaneých dvier do vstupnej brány musí byť 

zabezpečená bezbariérovosť

 - povrchová úprava stien a podláh spĺňajúca požiadavky na 

umývanie vozidiel

 - rýchlobežná brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. 

Elektrické pohony brán  inštalované s protimrazovou ochranou. Brána musí byť 

otvárateľná aj ručne. Min. rýchlosť otvárania aj v núddzovom režime 250 mm/s. 

 - signalizačná sústava označujúca dostatočnú svetlú výšku k prejazdu cez bránu

 - externé osvetlenie brány

 - systém na napájanie vozidiel na elektrickú energiu 230 V pričom napájací kábel 

neobmedzuje priestor pre pohyb okolo vozidla

- zabezpečené vykurovanie na min. 7°C v prípade funkcie umývarky dočasne min.  

15°C  

 - technológia vetranie od výfukových plynov

- odtokový systém (žlab)

- umývadlo

- separátne pripojenie na vodu za účelom napojenia tlakovej samonavýjacej hadice na 

umývanie ambulancie

 - 

3 Sklad  1NP

 - skladovanie ŠZM vrátane liekov

 - Logistický priestor (predskald - oddeliteľná súčasť 

skladu) prístupný z exteriéru umožňujúci zásobovanie 

počas neprítomnosti na stanici

15 m2

 - interiérový prístup priamo z garáže

 - exteriérový prístup cez logistický priestor 

 - prístup slaboprúd. sieť pre napojenie na IT skladový systém

 - chladenie priestoru

 - chladnička na lieky

 - regále a uzamykateľné skrine

 - stolík pre inventúry

4 Technická miestnosť 1NP  - priestor pre technologie budovy

5 Dezinfekčná / čistiaca miestnosť 1NP

 - priestor na čistenie a dezinfekciu vybavenia

 - priestor na očistu a dekontamináciu personálu

10 m2

 - prístup z garáže  - keramické povrchy podláh a stien  - odtok priamo v podlahe 

 - sprchový priestor s teplou vodou

 - dvojitá výlevka (čistá a špinavá strana)

 - dávkovač na dezinfekciu a čistiace prostriedky

 - bezdotyková batéria

 - nádoby na kontaminovaný matriál

6 Sušiareň / Práčovňa 1NP  - priestor na sušenie praconého odevu

7 Garážová predsieň 1NP

 - priestor na uloženie pohotovostného pracovného 

odevu a obuvy počas zmeny
6 m2

 - prechodový priestor medzi centrálnou 

chodbou a garážou

 - prístup do garáže oddlený dverami

 - vstup do predsiene nemusí byť oddelený 

dverami od centrálnej chodby

 - vešiaky na oblečenie

 - botník na pracovnú obuv

8 Zásobovacia miestnosť
 - priestor na príjem zdravotníckeho materiálu  - prechodový priestor medzi exteriérom a 

garážou

9 Šatne ženy 1NP
 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia 8 m2
 - vstup z centrálnej chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou, toalta 1NP  - 

vstup do pracovnej časti

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

10 Sprchy ženy 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

 - vstup zo ženskej šatne 

11 Šatne muži 1NP

 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia
10 - 12 m2

 - oddelenie vstupu v civile vstup z centrálnej 

chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou/toaleta 1NP

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

12 Sprchy muži 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

-  vstup do pracovnej časti budovy v uniforme

13 Chodbové priestory a zádverie

 - komunikačný priestor
cca 15% 

celkovej 

plochy

 - vstupy do vjednotlivých funkčných celkov

 - prechod od hlavného vstupu cez zádverie

Podschodiskový priestor využitý pre upratovačku, vybavený výlevkou

14 Schodisko a podschodiskový priestor
 - komunikačný priestor

15 WC ženy  2NP
 - hygienické priestory s toaletou

4 - 5 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

16 WC muži 2NP
 - hygienické priestory s toaletou

6 - 7 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

 - pisoár

17 Spoločenská miestnosť s kuchynkou 

2NP

 - pohotovostný spoločenský priestor 

 - priestor pre prípravu a konzumáciu starvy    pracovný 

priestor pre administratívne činnosti posádky 

 - pracovný priestor pre potreby občasných pracovníkov 

(regionálny vedúci, vzdelávač, etc.) "Clean Desk Policy"

20 - 25 m2

 - vstup z centrálnej chodby 2NP  - centrálny vypínač elektrickej energie pre napájané spotrebiče za účelom rýchleho 

vypnutia elektriny pri zásahu

 - kuchynská linka so spotrebičmi

 - jedálenský stôl so stoličkami

 - Sedacia súprava

 - televízor

 - konferenčný stolík

 -  - pracovné stoly 2x

18 Odpočinková miestnosť   1  2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu s priestorovou rezervou

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolík s lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykoania)

19 Odpočinková miestnosť   2 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

20 Priestor na uloženie kyslíka - garáž
 - priestor na uloženie náhradných tlakových nádob s 

medicinálnym kyslíkom

- v garáži

21 Priestor na odpadové hospodárstvo 

vnútorný

 - priestor na uloženie odpadových vriec no chladeného 

boxu 

 - vnútorný priestor - chladiaci box

22 Priestor na odpadové hospodárstvo 

vonkajší

 - priestor na uloženie odpadových nádob komunálny a 

bytový odpad 

 - vonkajší priestor 

23 Sklad 2NP  - priestor na uloženie čistiacich prostriedkov - vstup z chodby, alt. zo spoločenskej m. - alt. výlevka

Pôdorysné rozmery/plochy miestností nie sú záväzné, majú orientačný charakter, podmienkou bude dodržanie minimálnych rozmerov/plôch miestností stanovených platnými normami a predpismi

Označ. Funkcia objektu Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky

č.
Funkčne vymedzený priestor / 

Miestnosť
Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky



Podrobný popis miestností stanica ZZS - 1-posádka

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)
Funkcia:

ambulancia: 1

Personál:

 vodič / záchranár: 2

 lekár : 0

 maximálny celkový počet  : 10 ženy 40% / muži 60% 

 iný personál : 0

Poznámka:

Objekt

Plocha 

objektov 

m2

Lokalizácia objektov a umiestnenie v 

území
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

O1 Stanica RZP, RV (RZP-S) 
Zázemie na prevádzku ambulancie rýchlej zdravotnej 

pomoci RZP (RZP-S) za účelom poskytovania 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 - Pozemok určený pre stanicu záchrannej 

služby musí byť polohou, tvarom, rozlohou a 

stavom vhodný na zástavbu k danému účelu

 - napojenie na cestnú infraštruktúru

 - umiestnenie v zastavanych oblastiach

 - orientácia

 - etc.

 - pocet podlaží     2 NP

 - počet objektov a ich definovanie

 - stavebná konštrukcia (montovaná stavba, modulová 

konštrukcia, murovaná stavba, etc.)

 - energetická efektivita

 - vykurovanie

 - chladenie

 - vetranie

Priestory objektu

Plocha 

m2

Lokalizácia priestoru

(prevádzkové prepojenia)
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

1 Parkovisko a vonkajšie komunikácie

 - Dostatočne dimenzované parkovacie miesta pre 

zamestnancov v službe a za účelom obsluhy stanice

 - Plocha za účelom manévrovania a dočasného 

odstavenia ambulancie  

 - vonkajšia plocha parkoviska priamo 

naväzujúca na budovu

 - plocha priamo pred garážou ambulancie 

(minimálne v rozlohe garáže) za účelom 

dočasného odstavenie a bezproblémového 

manévrovania ambulancie

 - bezúdržbová spevnená rovná plocha 

 - povrch betón, asfalt (nie zámková dlažba)

 -  povrchové odvodnenie (napr. drenážne kanály, vpusty) 

 - zabezpečenie parkovacích plôch proti neoprávnenému parkovaniu (vodorovné zvislé 

značenie, mechanické, stavebné, etc.)

 - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska

2 Garáž pre jednu ambulanciu 1NP

 - Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulancie 

 - Zázemie pre čistenie a dezinfekciu vnútorných 

priestorov ambulancie

 - zázemie pre dopĺňanie zdravotného materiálu

- umývanie ambulancie (výnimočne táto funkcia nemusí 

byť splnená v prípade, že je umývanie zabezpečené v 

blízkosti stanice).

55 m2

 - prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie 

(môže byť aj vstupom integrovaným v garážovej 

bráne)

- prístup z interiéru z chodby prípadne zo 

šatníkovej predsiene

 - prístup z dezinfekčnej / dekontaminačnej 

miestnosti

 - prístup do skladu

 - min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla s 

otvorenými dverami + min. 0,5 m

 - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + 

dĺžka nosidiel + min. 0,5 m

 - min. manipulačný priestor okolo vozidla s otvorenými dverami 

a vytiahnutými nosítkami min. 0,5 m

 - min. svetlá výška priestoru = svetlá výška autombilu (najvyššia 

časť) + min. 0,2 m od najnižšej časti stropnej konštrukcie alebo 

technologie.

 - šírka vstupného priestoru pre ambulanciu min. 3,6 m

 - vstupny priestor zabezpečený vstupnou bránou

- v prípade integrovaneých dvier do vstupnej brány musí byť 

zabezpečená bezbariérovosť

 - povrchová úprava stien a podláh spĺňajúca požiadavky na 

umývanie vozidiel

- prekrytie vsupných brán strieškou

 - rýchlobežná brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. 

Elektrické pohony brán  inštalované s protimrazovou ochranou. Brána musí byť 

otvárateľná aj ručne. Min. rýchlosť otvárania aj v núddzovom režime 250 mm/s. 

 - signalizačná sústava označujúca dostatočnú svetlú výšku k prejazdu cez bránu

 - externé osvetlenie brány

 - systém na napájanie vozidiel na elektrickú energiu 230 V pričom napájací kábel 

neobmedzuje priestor pre pohyb okolo vozidla

- zabezpečené vykurovanie na min. 7°C v prípade funkcie umývarky dočasne min.  

15°C  

 - technológia vetranie od výfukových plynov

- odtokový systém (žlab)

- umývadlo

- separátne pripojenie na vodu za účelom napojenia tlakovej samonavýjacej hadice na 

umývanie ambulancie

 - 

3 Sklad  1NP

 - skladovanie ŠZM vrátane liekov

 - Logistický priestor (predskald - oddeliteľná súčasť 

skladu) prístupný z exteriéru umožňujúci zásobovanie 

počas neprítomnosti na stanici

15 m2

 - interiérový prístup priamo z garáže

 - exteriérový prístup cez logistický priestor 

 - prístup slaboprúd. sieť pre napojenie na IT skladový systém

 - chladenie priestoru

 - minichladnička (40l) na lieky

 - regále a uzamykateľné skrine

 - stolík pre inventúry

4 Technická miestnosť 1NP  - priestor pre technologie budovy

5 Dezinfekčná / čistiaca miestnosť 1NP

 - priestor na čistenie a dezinfekciu vybavenia

 - priestor na očistu a dekontamináciu personálu

10 m2

 - prístup z garáže  - keramické povrchy podláh a stien  - odtok priamo v podlahe 

 - sprchový priestor s teplou vodou

 - výlevka         - nerezový dvojdreez a k tomu pracovný  pult 

 - dávkovače na dezinfekciu a čistiace 

prostriedky

 - bezdotyková batéria

 - nádoby na kontaminovaný matriál

6 Sušiareň / Práčovňa 1NP  - priestor na sušenie praconého odevu

7 Garážová predsieň 1NP

 - priestor na uloženie pohotovostného pracovného 

odevu a obuvy počas zmeny
6 m2

 - prechodový priestor medzi centrálnou 

chodbou a gerážou

 - prístup do garáže oddlený dverami

 - vstup do predsiene nemusí byť oddelený 

dverami od centrálnej chodby

 - vešiaky na oblečenie

 - botník na pracovnú obuv

8 Zásobovacia miestnosť
 - priestor na príjem zdravotníckeho materiálu  - prechodový priestor medzi exteriérom a 

garážou

9 Šatne ženy 1NP
 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia 8 m2
 - vstup z centrálnej chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou, toalta 1NP  - 

vstup do pracovnej časti

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

ak nie sú okná vyriešiť odvetranie

10 Sprchy ženy 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

 - vstup zo ženskej šatne 

11 Šatne muži 1NP

 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia
10 - 12 m2

 - oddelenie vstupu v civile vstup z centrálnej 

chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou/toaleta 1NP

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

ak nie sú okná vyriešiť odvetranie

12 Sprchy muži 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

-  vstup do pracovnej časti budovy v uniforme

13 Chodbové priestory a zádverie

 - komunikačný priestor
cca 15% 

celkovej 

plochy

 - vstupy do vjednotlivých funkčných celkov

 - prechod od hlavného vstupu cez zádverie

Podschodiskový priestor využitý pre upratovačku, vybavený výlevkou

14 Schodisko a podschodiskový priestor
 - komunikačný priestor

15 WC ženy  2NP
 - hygienické priestory s toaletou

4 - 5 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

16 WC muži 2NP
 - hygienické priestory s toaletou

6 - 7 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

 - pisoár

17 Spoločenská miestnosť s kuchynkou 

2NP

 - pohotovostný spoločenský priestor 

 - priestor pre prípravu a konzumáciu starvy    pracovný 

priestor pre administratívne činnosti posádky 

 - pracovný priestor pre potreby občasných pracovníkov 

(regionálny vedúci, vzdelávač, etc.) "Clean Desk Policy"

20 - 25 m2

 - vstup z centrálnej chodby 2NP  - centrálny vypínač elektrickej energie pre napájané spotrebiče za účelom rýchleho 

vypnutia elektriny pri zásahu

 - kuchynská linka so spotrebičmi indukčná 

doska, el. rúra, mikrovlnná rúra, rýchlovarná 

konvica, chladnička na potraviny, odávač 

pár - digestor,

 - jedálenský stôl so stoličkami pre 4 osoby

 - Sedacia súprava

 - televízor

18 Odpočinková miestnosť   1  2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu s priestorovou rezervou

8 m2

- vstup zo spoločenskej miestnosti  - posteľ

 - nočný stolík s lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykoania)

19 Odpočinková miestnosť   2 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup zo spoločenskej miestnosti  - posteľ

 - nočný stolík s lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - nástenný vešiak pre jednu osobu

20 Priestor na uloženie kyslíka - garáž
 - priestor na uloženie náhradných tlakových nádob s 

medicinálnym kyslíkom

- v garáži popruhy na fixovanie ku stene, s 

rozdeleným priestorom na plné a práznde 

flaše

21 Priestor na odpadové hospodárstvo 

vnútorný

 - priestor na uloženie odpadových vriec no chladeného 

boxu 

 - vnútorný priestor - chladiaci box/ eventuálne chladnička bez mrazničky veľkosť aspoň 240l https://frigomarket.sk/bezbarierova-

chladiaca-skrina-infrico/p21

22 Priestor na odpadové hospodárstvo
 - priestor na uloženie odpadových nádob komunálny a 

bytový odpad 

 - vonkajší priestor 

23 Sklad 2NP  - priestor na uloženie čistiacich prostriedkov - vstup z chodby, alt. zo spoločenskej m. - alt. výlevka

Pôdorysné rozmery/plochy miestností nie sú záväzné, majú orientačný charakter, podmienkou bude dodržanie minimálnych rozmerov/plôch miestností stanovených platnými normami a predpismi

Označ. Funkcia objektu Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky

č.
Funkčne vymedzený priestor / 

Miestnosť
Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky

https://frigomarket.sk/bezbarierova-chladiaca-skrina-infrico/p21
https://frigomarket.sk/bezbarierova-chladiaca-skrina-infrico/p21


Funkčná schéma 1-posádky z MZ SR Návrh revízie pre projektanta s doplnenými miestnosťami odsúhlasených na stretnutiach

Prízemie

Poschodie

* Schémy je nutné zjednotiť

FINAL 

Šatňa Muži

Šatňa ženy
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muži

WC
ženy

Sprchy ženy
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miestnosť

Oddychová 
miestnosť 1.

Oddychová 
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Spoločenská miestnosť/kancelária
s kuchynkou

Chodba/schodište na poschodie
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muži

WC
ženy

Šatňa Muži
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Chodba / 
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Sprchy 
muži

Garáž pre 1 ambulanciu
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muži
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Sprchy 
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miestnosť 2.
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s kuchynkou

WC muži

WC ženy
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upratovačka

zásobovanie

Sušiareň
Chlad.
Odpad

Chodba / 
schodište na 

prízemie

Strecha nad garážou



Podrobný popis miestností stanica ZZS - 2-posádka

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)
Funkcia:

ambulancia: 2

Personál:

 vodič / záchranár: 4

 lekár : 0

 maximálny celkový počet  : 20 ženy 40% / muži 60% 

 iný personál : 0

Poznámka:

Objekt

Plocha 

objektov 

m2

Lokalizácia objektov a umiestnenie v 

území
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

O2 Stanica RZP, RV (RZP-S) 
Zázemie na prevádzku ambulancie rýchlej zdravotnej 

pomoci RZP (RZP-S) za účelom poskytovania 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 - Pozemok určený pre stanicu záchrannej 

služby musí byť polohou, tvarom, rozlohou a 

stavom vhodný na zástavbu k danému účelu

 - napojenie na cestnú infraštruktúru

 - umiestnenie v zastavanych oblastiach

 - orientácia

 - etc.

 - pocet podlaží     2 NP

 - počet objektov a ich definovanie

 - stavebná konštrukcia (montovaná stavba, modulová 

konštrukcia, murovaná stavba, etc.)

 - energetická efektivita

 - vykurovanie

 - chladenie

 - vetranie

Priestory objektu

Plocha 

m2

Lokalizácia priestoru

(prevádzkové prepojenia)
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

1 Parkovisko a vonkajšie komunikácie

 - Dostatočne dimenzované parkovacie miesta pre 

zamestnancov v službe a za účelom obsluhy stanice

 - Plocha za účelom manévrovania a dočasného 

odstavenia ambulancie  

 - vonkajšia plocha parkoviska priamo 

naväzujúca na budovu

 - plocha priamo pred garážou ambulancie 

(minimálne v rozlohe garáže) za účelom 

dočasného odstavenie a bezproblémového 

manévrovania ambulancie

 - bezúdržbová spevnená rovná plocha 

 - povrch betón, asfalt (nie zámková dlažba)

 -  povrchové odvodnenie (napr. drenážne kanály, vpusty) 

 - zabezpečenie parkovacích plôch proti neoprávnenému parkovaniu (vodorovné zvislé 

značenie, mechanické, stavebné, etc.)

 - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska

2 Garáž pre dve ambulancie 1NP

 - Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulancie 

 - Zázemie pre čistenie a dezinfekciu vnútorných 

priestorov ambulancie

 - zázemie pre dopĺňanie zdravotného materiálu

- umývanie ambulancie (výnimočne táto funkcia nemusí 

byť splnená v prípade, že je umývanie zabezpečené v 

blízkosti stanice).

110 m2

 - prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie 

(môže byť aj vstupom integrovaným v garážovej 

bráne)

- prístup z interiéru z chodby prípadne zo 

šatníkovej predsiene

 - prístup z dezinfekčnej / dekontaminačnej 

miestnosti

 - prístup do skladu

 - min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla s 

otvorenými dverami + min. 0,5 m

 - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + 

dĺžka nosidiel + min. 0,5 m

 - min. manipulačný priestor okolo vozidla s otvorenými dverami 

a vytiahnutými nosítkami min. 0,5 m

 - min. svetlá výška priestoru = svetlá výška autombilu (najvyššia 

časť) + min. 0,2 m od najnižšej časti stropnej konštrukcie alebo 

technologie.

 - šírka vstupného priestoru pre ambulanciu min. 3,6 m

 - vstupny priestor zabezpečený vstupnou bránou

- v prípade integrovaneých dvier do vstupnej brány musí byť 

zabezpečená bezbariérovosť

 - povrchová úprava stien a podláh spĺňajúca požiadavky na 

umývanie vozidiel

- prekrytie vsupných brán strieškou

 - rýchlobežná brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. 

Elektrické pohony brán  inštalované s protimrazovou ochranou. Brána musí byť 

otvárateľná aj ručne. Min. rýchlosť otvárania aj v núddzovom režime 250 mm/s. 

 - signalizačná sústava označujúca dostatočnú svetlú výšku k prejazdu cez bránu

 - externé osvetlenie brány

 - systém na napájanie vozidiel na elektrickú energiu 230 V pričom napájací kábel 

neobmedzuje priestor pre pohyb okolo vozidla

- zabezpečené vykurovanie na min. 7°C v prípade funkcie umývarky dočasne min.  

15°C  

 - technológia vetranie od výfukových plynov

- odtokový systém (žlab)

- umývadlo

- separátne pripojenie na vodu za účelom napojenia tlakovej samonavýjacej hadice na 

umývanie ambulancie

 - 

3 Sklad  1NP na každú posádku 

samostatne / alt. delený sklad

 - skladovanie ŠZM vrátane liekov

 - Logistický priestor (predskald - oddeliteľná súčasť 

skladu) prístupný z exteriéru umožňujúci zásobovanie 

počas neprítomnosti na stanici

15 m2

 - interiérový prístup priamo z garáže

 - exteriérový prístup cez logistický priestor 

 - prístup slaboprúd. sieť pre napojenie na IT skladový systém

 - chladenie priestoru

 - chladnička na lieky

 - regále a uzamykateľné skrine

 - stolík pre inventúry

4 Technická miestnosť 1NP  - priestor pre technologie budovy

5 Dezinfekčná / čistiaca miestnosť 1NP

 - priestor na čistenie a dezinfekciu vybavenia

 - priestor na očistu a dekontamináciu personálu

10 m2

 - prístup z garáže  - keramické povrchy podláh a stien  - odtok priamo v podlahe 

 - sprchový priestor s teplou vodou

 - dvojitá výlevka (čistá a špinavá strana)

 - dávkovač na dezinfekciu a čistiace prostriedky

 - bezdotyková batéria

 - nádoby na kontaminovaný matriál

6 Sušiareň / Práčovňa 1NP  - priestor na sušenie praconého odevu

7 Garážová predsieň 1NP

 - priestor na uloženie pohotovostného pracovného 

odevu a obuvy počas zmeny
6 m2

 - prechodový priestor medzi centrálnou 

chodbou a gerážou

 - prístup do garáže oddlený dverami

 - vstup do predsiene nemusí byť oddelený 

dverami od centrálnej chodby

 - vešiaky na oblečenie

 - botník na pracovnú obuv

8 Zásobovacia miestnosť
 - priestor na príjem zdravotníckeho materiálu  - prechodový priestor medzi exteriérom a 

garážou

9 Šatne ženy 1NP
 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia 8 m2
 - vstup z centrálnej chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou, toalta 1NP  - 

vstup do pracovnej časti

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

10 Sprchy ženy 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

 - vstup zo ženskej šatne 

11 Šatne muži 1NP

 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia
10 - 12 m2

 - oddelenie vstupu v civile vstup z centrálnej 

chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou/toaleta 1NP

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

12 Sprchy muži 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

-  vstup do pracovnej časti budovy v uniforme

13 Chodbové priestory a zádverie

 - komunikačný priestor
cca 15% 

celkovej 

plochy

 - vstupy do vjednotlivých funkčných celkov

 - prechod od hlavného vstupu cez zádverie

Podschodiskový priestor využitý pre upratovačku, vybavený výlevkou

14 Schodisko a podschodiskový priestor
 - komunikačný priestor

15 WC ženy  2NP
 - hygienické priestory s toaletou

4 - 5 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

16 WC muži 2NP
 - hygienické priestory s toaletou

6 - 7 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

 - pisoár

17 Spoločenská miestnosť s kuchynkou 

2NP

 - pohotovostný spoločenský priestor 

 - priestor pre prípravu a konzumáciu starvy    pracovný 

priestor pre administratívne činnosti posádky 

 - pracovný priestor pre potreby občasných pracovníkov 

(regionálny vedúci, vzdelávač, etc.) "Clean Desk Policy"

20 - 25 m2

 - vstup z centrálnej chodby 2NP  - centrálny vypínač elektrickej energie pre napájané spotrebiče za účelom rýchleho 

vypnutia elektriny pri zásahu

 - kuchynská linka so spotrebičmi

 - jedálenský stôl so stoličkami

 - Sedacia súprava

 - televízor

 - konferenčný stolík

 -  - pracovné stoly 2x

18 Odpočinková miestnosť   1  2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu s priestorovou rezervou

8 m2

- vstup zo spoločenskej miestnosti  - posteľ

 - nočný stolík s lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykoania)

19 Odpočinková miestnosť   2 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup zo spoločenskej miestnosti  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

20 Odpočinková miestnosť   3 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup zo spoločenskej miestnosti  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

21 Odpočinková miestnosť   4 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup zo spoločenskej miestnosti  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

22 Priestor na uloženie kyslíka - garáž
 - priestor na uloženie náhradných tlakových nádob s 

medicinálnym kyslíkom

- v garáži

23 Priestor na odpadové hospodárstvo 

vnútorný

 - priestor na uloženie odpadových vriec no chladeného 

boxu 

 - vnútorný priestor - chladiaci box

24 Priestor na odpadové hospodárstvo
 - priestor na uloženie odpadových nádob komunálny a 

bytový odpad 

 - vonkajší priestor 

25 Sklad 2NP  - priestor na uloženie čistiacich prostriedkov - vstup z chodby, alt. zo spoločenskej m. - alt. výlevka

Pôdorysné rozmery/plochy miestností nie sú záväzné, majú orientačný charakter, podmienkou bude dodržanie minimálnych rozmerov/plôch miestností stanovených platnými normami a predpismi

Označ. Funkcia objektu Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky

č.
Funkčne vymedzený priestor / 

Miestnosť
Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky



Návrh funkčnej schémy stanice ZZS - 2-posádka
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Podrobný popis miestností stanica ZZS - 3-posádka

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)
Funkcia:

ambulancia: 3

Personál:

 vodič / záchranár: 6

 lekár : 0

 maximálny celkový počet  : 30 ženy 40% / muži 60% 

 iný personál : 0

Poznámka:

Objekt

Plocha 

objektov 

m2

Lokalizácia objektov a umiestnenie v 

území
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

O3 Stanica RZP, RV (RZP-S) 
Zázemie na prevádzku ambulancie rýchlej zdravotnej 

pomoci RZP (RZP-S) za účelom poskytovania 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 - Pozemok určený pre stanicu záchrannej 

služby musí byť polohou, tvarom, rozlohou a 

stavom vhodný na zástavbu k danému účelu

 - napojenie na cestnú infraštruktúru

 - umiestnenie v zastavanych oblastiach

 - orientácia

 - etc.

 - pocet podlaží     2 NP

 - počet objektov a ich definovanie

 - stavebná konštrukcia (montovaná stavba, modulová 

konštrukcia, murovaná stavba, etc.)

 - energetická efektivita

 - vykurovanie

 - chladenie

 - vetranie

Priestory objektu

Plocha 

m2

Lokalizácia priestoru

(prevádzkové prepojenia)
Stavba a konštrukcia Stavbno-technické Vybavenie

1 Parkovisko a vonkajšie komunikácie

 - Dostatočne dimenzované parkovacie miesta pre 

zamestnancov v službe a za účelom obsluhy stanice

 - Plocha za účelom manévrovania a dočasného 

odstavenia ambulancie  

 - vonkajšia plocha parkoviska priamo 

naväzujúca na budovu

 - plocha priamo pred garážou ambulancie 

(minimálne v rozlohe garáže) za účelom 

dočasného odstavenie a bezproblémového 

manévrovania ambulancie

 - bezúdržbová spevnená rovná plocha 

 - povrch betón, asfalt (nie zámková dlažba)

 -  povrchové odvodnenie (napr. drenážne kanály, vpusty) 

 - zabezpečenie parkovacích plôch proti neoprávnenému parkovaniu (vodorovné zvislé 

značenie, mechanické, stavebné, etc.)

 - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska

2 Garáž pre tri ambulancie 1NP

 - Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulancie 

 - Zázemie pre čistenie a dezinfekciu vnútorných 

priestorov ambulancie

 - zázemie pre dopĺňanie zdravotného materiálu

- umývanie ambulancie (výnimočne táto funkcia nemusí 

byť splnená v prípade, že je umývanie zabezpečené v 

blízkosti stanice).

165 m2

 - prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie 

(môže byť aj vstupom integrovaným v garážovej 

bráne)

- prístup z interiéru z chodby prípadne zo 

šatníkovej predsiene

 - prístup z dezinfekčnej / dekontaminačnej 

miestnosti

 - prístup do skladu

 - min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla s 

otvorenými dverami + min. 0,5 m

 - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + 

dĺžka nosidiel + min. 0,5 m

 - min. manipulačný priestor okolo vozidla s otvorenými dverami 

a vytiahnutými nosítkami min. 0,5 m

 - min. svetlá výška priestoru = svetlá výška autombilu (najvyššia 

časť) + min. 0,2 m od najnižšej časti stropnej konštrukcie alebo 

technologie.

 - šírka vstupného priestoru pre ambulanciu min. 3,6 m

 - vstupny priestor zabezpečený vstupnou bránou

- v prípade integrovaneých dvier do vstupnej brány musí byť 

zabezpečená bezbariérovosť

 - povrchová úprava stien a podláh spĺňajúca požiadavky na 

umývanie vozidiel

- prekrytie vsupných brán strieškou

 - rýchlobežná brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. 

Elektrické pohony brán  inštalované s protimrazovou ochranou. Brána musí byť 

otvárateľná aj ručne. Min. rýchlosť otvárania aj v núddzovom režime 250 mm/s. 

 - signalizačná sústava označujúca dostatočnú svetlú výšku k prejazdu cez bránu

 - externé osvetlenie brány

 - systém na napájanie vozidiel na elektrickú energiu 230 V pričom napájací kábel 

neobmedzuje priestor pre pohyb okolo vozidla

- zabezpečené vykurovanie na min. 7°C v prípade funkcie umývarky dočasne min.  

15°C  

 - technológia vetranie od výfukových plynov

- odtokový systém (žlab)

- umývadlo

- separátne pripojenie na vodu za účelom napojenia tlakovej samonavýjacej hadice na 

umývanie ambulancie

 - 

3 Sklad  1NP na každú posádku 

samostatne / alt. delený sklad

 - skladovanie ŠZM vrátane liekov

 - Logistický priestor (predskald - oddeliteľná súčasť 

skladu) prístupný z exteriéru umožňujúci zásobovanie 

počas neprítomnosti na stanici

15 m2

 - interiérový prístup priamo z garáže

 - exteriérový prístup cez logistický priestor 

 - prístup slaboprúd. sieť pre napojenie na IT skladový systém

 - chladenie priestoru

 - chladnička na lieky

 - regále a uzamykateľné skrine

 - stolík pre inventúry

4 Technická miestnosť 1NP  - priestor pre technologie budovy

5 Dezinfekčná / čistiaca miestnosť 1NP

 - priestor na čistenie a dezinfekciu vybavenia

 - priestor na očistu a dekontamináciu personálu

10 m2

 - prístup z garáže  - keramické povrchy podláh a stien  - odtok priamo v podlahe 

 - sprchový priestor s teplou vodou

 - dvojitá výlevka (čistá a špinavá strana)

 - dávkovač na dezinfekciu a čistiace prostriedky

 - bezdotyková batéria

 - nádoby na kontaminovaný matriál

6 Sušiareň / Práčovňa 1NP  - priestor na sušenie praconého odevu

7 Garážová predsieň 1NP

 - priestor na uloženie pohotovostného pracovného 

odevu a obuvy počas zmeny
6 m2

 - prechodový priestor medzi centrálnou 

chodbou a gerážou

 - prístup do garáže oddlený dverami

 - vstup do predsiene nemusí byť oddelený 

dverami od centrálnej chodby

 - vešiaky na oblečenie

 - botník na pracovnú obuv

8 Zásobovacia miestnosť
 - priestor na príjem zdravotníckeho materiálu  - prechodový priestor medzi exteriérom a 

garážou

9 Šatne ženy 1NP
 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia 8 m2
 - vstup z centrálnej chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou, toalta 1NP  - 

vstup do pracovnej časti

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

10 Sprchy ženy 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

 - vstup zo ženskej šatne 

11 Šatne muži 1NP

 - priestor pre prezliekanie a uskladnenie pracovného a 

civilného oblečenia
10 - 12 m2

 - oddelenie vstupu v civile vstup z centrálnej 

chodby

 - vstup do kúpelne so sprchou/toaleta 1NP

 - 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na prezlečenie 

zamestnanca počas zmeny.

 - dvojité skrinky na uloženie pracovného a 

civilného oblečenia (šírka min. 60 cm)

 - lavica

12 Sprchy muži 1NP

 - hygienické priestory

3 - 4 m2

-  vstup do pracovnej časti budovy v uniforme

13 Chodbové priestory a zádverie

 - komunikačný priestor
cca 15% 

celkovej 

plochy

 - vstupy do vjednotlivých funkčných celkov

 - prechod od hlavného vstupu cez zádverie

Podschodiskový priestor využitý pre upratovačku, vybavený výlevkou

14 Schodisko a podschodiskový priestor 

čistá prevádzka

 - komunikačný priestor  - prechodový priestor medzi zádverím 1NP a 

šatňami M/Ž

15 Schodisko a podschodiskový priestor 

pracovná prevádzka

 - komunikačný priestor  - prechodový priestor medzi chodbou 2NP a 

garážou

16 WC ženy  2NP
 - hygienické priestory s toaletou

4 - 5 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

17 WC muži 2NP
 - hygienické priestory s toaletou

6 - 7 m2
- vstup z centrálnej chodby  - umývadlo

 - toaletná misa

 - pisoár

18 Spoločenská miestnosť s kuchynkou 

2NP

 - pohotovostný spoločenský priestor 

 - priestor pre prípravu a konzumáciu starvy    pracovný 

priestor pre administratívne činnosti posádky 

 - pracovný priestor pre potreby občasných pracovníkov 

(regionálny vedúci, vzdelávač, etc.) "Clean Desk Policy"

20 - 25 m2

 - vstup z centrálnej chodby 2NP  - centrálny vypínač elektrickej energie pre napájané spotrebiče za účelom rýchleho 

vypnutia elektriny pri zásahu

 - kuchynská linka so spotrebičmi

 - jedálenský stôl so stoličkami

 - Sedacia súprava

 - televízor

 - konferenčný stolík

 -  - pracovné stoly 2x

19 Odpočinková miestnosť   1  2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu s priestorovou rezervou

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolík s lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykoania)

20 Odpočinková miestnosť   2 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

21 Odpočinková miestnosť   3 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

22 Odpočinková miestnosť   4 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

23 Odpočinková miestnosť   4 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

24 Odpočinková miestnosť   4 2NP

 - priestor s lôžkom pre oddych v súkromí pre jednu 

osobu

8 m2

- vstup z centrálnej chodby  - posteľ

 - nočný stolíks lampou

 - písací stôl so stoličkou

 - skrinky s uzamykateľnými boxami na osobné 

veci (nie je podmienka uzamykonaia)

25 Priestor na uloženie kyslíka - garáž
 - priestor na uloženie náhradných tlakových nádob s 

medicinálnym kyslíkom

- v garáži

26 Priestor na odpadové hospodárstvo 

vnútorný

 - priestor na uloženie odpadových vriec no chladeného 

boxu 

 - vnútorný priestor - chladiaci box

27 Priestor na odpadové hospodárstvo
 - priestor na uloženie odpadových nádob komunálny a 

bytový odpad 

 - vonkajší priestor 

28 Sklad 2NP  - priestor na uloženie čistiacich prostriedkov - vstup z chodby - výlevka

Pôdorysné rozmery/plochy miestností nie sú záväzné, majú orientačný charakter, podmienkou bude dodržanie minimálnych rozmerov/plôch miestností stanovených platnými normami a predpismi

Označ. Funkcia objektu Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky

č.
Funkčne vymedzený priestor / 

Miestnosť
Opis účelu 

Poziadavky

Poznámky



Návrh funkčnej schémy stanice ZZS - 3-posádka

Prízemie

Poschodie

Šatňa ženy

Chodba / 
schodište na 
poschodie

Sprchy muži

Garáž pre 3 ambulancie

WC
muži

WC
ženy

Sprchy 
ženy

Šatňa Muži

technická 
miestnosť

čistiaca + dez. miestnosť

Spoločenská miestnosť / kancelária s kuchynkou

zásobovanie

Sušiareň

Chlad.Odpad

Schodište 
na prízemie

Oddychová 
miestnosť 2.

Sklad Sklad Sklad

Zádverie

Zádverie

Chodba / 
schodište na 
poschodie

Sušiareň

Zádverie

Oddychová 
miestnosť 2.

Oddychová 
miestnosť 2.

Oddychová 
miestnosť 2.

Oddychová 
miestnosť 2.

Oddychová 
miestnosť 2.

Upratovačka

Schodište 
na prízemie


